Термометр инфракрасный T-MINI
Особенности:

-точное бесконтактное измерение;

-встроенная лазерная указка (луч);

-автоматический выбор диапазона измерения и разрешения (0,1С или 1С);

-переключение C/F;

-при расстоянии до объекта измерения в 20 мм происходит измерение диаметром 2,54 мм;

-жидкокристаллический дисплей с подсветкой;

Применение:

-пищевая промышленность, инспекция по охране труда, пожарная инспекция, печатное производство, кондиционирование воздуха, холодильное оборудование;
Зона измерения:

-зона измерения составляет 8:1, что означает, если измерение происходит на расстоянии 20 мм от объекта, то

диаметр измеряемого объекта должен быть не менее 2,54 мм. С увеличением расстояния увеличивается и  диаметр измеряемой зоны;

-измерения при других расстояниях-см.рис.1; 

Меры предосторожности:

-не направлять лазерную указку в глаза (также и  в глаза животных);

-не направлять лазер на поверхность, от которой он может быть отражен в глаза;

-не направлять луч на воспламеняемые газы;

Технические характеристики:
-дисплей: жидкокристаллический с подсветкой, 3,5-разрядный;
-диапазон измерения: -50С до +590С  (-58F +1094F);
-считывание показаний: 2,5 раза в секунду;
-излучающая способность(степень черноты): 0,95 предуст.;

-зона измерения: см.выше;
-лазер: выход менее 1mW, длина волны 630-730nm, класс2;

-спектральная чувствительность: 6-14um;

-автоотключение: через 7 секунд;

-рабочая температура: 0+50С;

-температура хранения: -20С+60С;

-уровень влажности для работы: 10%-90%;

-уровень влажности для хранения: менее 80%;

-элементы питания: 9V батарея;
-вес: 180г;

-размеры: 82*41,5*160мм;

 Диапазон                  Разрешение                           Точность


измерения

-50С-20С                   0,1С                                    +/-5С

-20С+200С                0,1С                                     +/-2С

+201С+590С              1С                                       +/-2С  

Данные по точности приведены при следующих окружающих условиях: +18+28С, влажность менее 80%;

Зона измерения:
-убедитесь, что размер измеряемого объекта больше чем размер сенсора термометра хотя бы вдвое. Чем меньше мишень, тем ближе вы должны к ней находиться;
Описание прибора:

1-инфракрасный сенсор;

2-лазерная указка;

3-ж/к дисплей;

4-клавиша выбора F;

5-клавиша выбора С;

6-кнопка включения лазера;

7-кнопка подсветки дисплея;

8-кнопка измерения;

9-крышка отсека батареи;

10-ручка;

Описание показаний дисплея:

1-значение измеряемой температуры;

2-отбражение показаний в С;

3-отбражение показаний в F;

4-индикатор измерения;

5-индикатор отображения измеренного значения;

6-индикатор снижения заряда батарей;

7-индикатор работы лазера;

8-степень черноты (предустановка 0,95);

Работа с прибором:

1-направить прибор на измеряемую поверхность;

2-нажать и удерживать кнопку 8 для начала работы. При этом включается дисплей;

3-при измерении в верхнем левом углу дисплея появится индикатор SCAN;

4-при нажатой кнопке 8 нажать кнопку включения лазера (6). При этом вверху дисплея появится индикатор включения лазера. Направить лазер примерно на 1 см выше измеряемой точки. Повторное нажатие кнопки 6  выключает лазер;
  -выбрать единицы измерения (С или F) кнопками 4 или 5;

  -нажать кнопку подсветки дисплея (7) при необходимости;

5-отпустить кнопку 8 и на экране зафиксируется измеренное значение. Об этом сигнализирует индикатор

HOLD;

6-прибор автоматически отключается через 7 секунд после отключения кнопки 8;

Замена батареи:

-о необходимости замены батареи сигнализирует появление индикатора 6 на дисплее;
Информация:

-при работе прибор автоматически компенсирует влияние на измерение окружающей температуры. Помните, что после измерения высоких температур должно пройти 30 минут (до следующего измерения)  для уравновешивания с окружающей температурой. Некоторое время (несколько минут) необходимы для этого после измерения низких температур и перед измерением высоких температур;

-инфракрасный термометр измеряет температуру поверхности объекта. Оптическая часть прибора излучает, собирает и передает энергию, которая собирается и фокусируется на сенсор. Электронная часть прибора передает информацию на температурный процессор дисплея. Лазер нужен только для наведения прибора на объект измерения;

-для нахождения участков с высокой температурой (горячих очагов) необходимо сначала направить термометр вне объекта измерения, а затем перемещать его вертикальными движениями для поиска;
-прибор не измеряет температуру через прозрачные среды (не проникает через стекло - при этом будет измерена температура на поверхности стекла);

-пар, сигаретный дым, дым могут нарушать точность измерения в силу своего влияния на оптические части прибора;

Эмиссия (излучающая способность):

-этим термином описывается способность материалов излучать энергию. Большинство органических материалов и окрашенных или окисленных поверхностей имеют эмиссию 0,95 (как и предустановлено в приборе). Блестящие и полированные поверхности, металлические поверхности обладают более низким значением эмиссии  и при измерениях могут давать неверные данные. Во избежание этого нужно покрыть такую поверхность изолентой или черной краской и подождать, пока этим материалы примут

температуру измеряемых материалов. После этого приступить к измерению.   

